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Produktion von
Hochleistungs-
PV-Modulen

KATALOG





Ihr Solarpartner
Wir vereinfachen Energie mit modernster Technologie, 
kompromissloser Qualität und fachkundigem Support.

EUROPÄISCHE EXPERTISE



4PRODUKTSORTIMENT

FuturaSun:
Hochleistungs-PV-Module

*Eine CO2 neutrale Version
 ist ebenfalls erhältlich*EPD

N-TYPE

N-TYPE GLAS-GLAS

HOHE SCHNEELAST & HOHER HAGELWIDERSTAND

Silk® Nova EU · 430W
Silk® Nova · 445-460W
Silk® Nova · 570-590W*
Silk® Nova · 620-630W
Silk® Nova All Black · 420-430W*
Silk® Nova All Black · 440-450W

Silk® Nova Duetto · 450-460W
Silk® Nova Duetto · 500-510W
Silk® Nova Duetto · 590W*
Silk® Nova Duetto · 620-630W
Silk® Nova Duetto All Black · 440-450W
Silk® Nova Premium Max Duetto · 700-720W

Silk® Rhino · 445-455W
Silk® Rhino All Black · 440-450W

Silk® Nova

Silk® Rhino

MAXIMALE FARBINTEGRATION

Silk® Nova Red · 370W
Silk® Nova Silver · 390W
Silk® Nova Green · 390W
Silk® Nova Orange · 400W
Silk® Nova Orange Duetto · 400W
Silk® Nova Green Duetto · 400-410W

Silk® Colour
IBC ZEBRA

ZEBRA Pro · 430W
ZEBRA Pro All Black · 420W

ZEBRA Pro



5PRODUKTSORTIMENT

Eine Lösung
für jede Anwendung

MONO- & POLYKRISTALLIN

Silk® Pro · 190-200W
Polykristallin · 280W
Monokristallin · 310-315W
Next · 330W
Silk® Pro All Black · 370W
Silk® Pro Duetto Transparent · 370W 
Silk® Pro · 380W
Silk® Pro · 450-455W

Repowering

HYBRID-WECHSELRICHTER FUTURASUN

FuturaPulse Tri · 5 - 15 K

Wechselrichter
& Speicherlösungen

20232023



6N-TYPE TECHNOLOGIE

*Eine CO2 neutrale Version ist ebenfalls erhältlich *EPD

Silk® Nova

Die Silk® Nova-Serie ist mit hocheffizienten n-Typ-Zellen 
ausgestattet. Mit ihrem breiten Spektrum an Leistungen und 
Abmessungen kann sie Anforderungen vom privaten bis hin 
zum industriellen Maßstab erfüllen.

N-TYPE TECHNOLOGIE

Silk® Nova

Europäische Herstellung auf Anfrage

Reduzierte LID (Light Induced Degradation)

Hoher Wirkungsgrad und verbesserte
Leistung bei Schwachlicht

Maximale Qualität und Sicherheit

Weitere Abmessungen

C&I Kleine PV-Anlagen

MODUL
MAXIMALE
EFFIZIENZ [ % ]

LEISTUNG
[ W ] AUSSEHEN ABMESSUNG [ mm ]

Silk® Nova

Silk® Nova

Silk® Nova All Black*

Silk® Nova All Black

445 - 460

620 - 630

420 - 430

Schwarzer Rahmen23,02

Silberner Rahmen23,32

Schwarze Vorderseite

Schwarze Vorderseite

22,02

1762 x 1134 x 30

2382 x 1134 x 35

1722 x 1134 x 30

1762 x 1134 x 30

Die Glas-Folien-Konfiguration garantiert eine hervorragende
Zuverlässigkeit, einfache Handhabung und hohe 
mechanische Stabilität für maximale Qualität und Sicherheit 
für den Installateur und den Endkunden.

Silk® Nova EU 430 Schwarzer Rahmen22,02 1722 x 1134 x 30

440 - 450 22,52

Silk® Nova* 570 - 590 Silberner Rahmen22,84 2278 x 1134 x 35



*EPD

7

Silk® Rhino
N-TYPE-PV-MODULE MIT HOHE SCHNEELAST & HOHER HAGELWIDERSTAND

Silk® Rhino 445 - 455 22,77 Schwarzer Rahmen 1762 x 1134 x 30

Silk® Rhino

N-TYPE TECHNOLOGIE

MODUL

Silk® Rhino All Black 440 - 450 22,52 Schwarze Vorderseite 1762 x 1134 x 30

Getestet bis 7800 Pa Schneelast. Zwei zusätzliche
Querstreben auf der Rückseite

Windlast bis 5400 Pa (getestet bis 8100 Pa)

Hohe Hagelbeständigkeit, Hagelkörner
bis zu 50 mm Durchmesser bei 111 km/h

Erhöhte Glasdicke

MAXIMALE
EFFIZIENZ [ % ]

LEISTUNG
[ W ] ABMESSUNG [ mm ]

Silk® Rhino ist mit hocheffizienten n-Typ-Zellen ausgestattet 
und für Gebiete mit extremen Wetterbedingungen wie 
Hagel, Schnee und Wind ausgelegt. Das dickere Glas und 
der Aluminiumrahmen, der durch zwei Querstreben auf 

der Rückseite verstärkt wird, sorgen für eine mechanische 
Widerstandsfähigkeit, die weit über den Industriestandards 
liegt und so für mehr Sicherheit bei der Photovoltaik-
Investition sorgt.

MECHANISCHER BELASTUNGSTEST HAGELBESTÄNDIGKEITSTEST HW 5

AUSSEHEN

C&I Kleine PV-Anlagen
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Silk® Nova Duetto

Die Silk® Nova Duetto-Serie ist mit hocheffizienten bifazialen 
n-Typ-Zellen ausgestattet und kann mit ihrer breiten Palette 
an Leistungen und Abmessungen die Anforderungen von 
privaten bis hin zu großen Freiflächenanlagen erfüllen.
Die Glas-Glas-Konfiguration ermöglicht es, die Leistung des 

BIFAZIALE GLAS-GLAS MODULE

Silk® Nova Duetto

Einsatzflexibilität für viele Anwendungen

Bifazialität für höhere Erträge

Hoher Wirkungsgrad und verbesserte
Leistung bei Schwachlicht

utility-scaleC&I Kleine PV-Anlagen

Weitere Abmessungen

30 Jahre Leistungsgarantie

MODUL
MAXIMALE
EFFIZIENZ [ % ]

LEISTUNG
[ W ] AUSSEHEN ABMESSUNG [ mm ]

Silk® Nova Duetto

Silk® Nova Premium Max Duetto

Silk® Nova Duetto

Silk® Nova Duetto All Black

Silk® Nova Duetto

Silk® Nova Duetto*

450 - 460

700 / 710 / 720

500 - 510

440 - 450

620 - 630

590

Schwarzer Rahmen23,02

Silberner Rahmen23,18

Silberner Rahmen22,92

Schwarze Vorderseite

Silberner Rahmen

Silberner Rahmen

22,52

23,32

22,84

1762 x 1134 x 30

2384 x 1303 x 35

1962 x 1134 x 30

1762 x 1134 x 30

2382 x 1134 x 30

2278 x 1134 x 30

Systems zu maximieren. Dank der bifazialen Zellen sind 
die Module Silk® Nova Duetto in der Lage, auch das Licht, 
welches vom Untergrund auf die Rückseite des Moduls 
reflektiert wird, in Energie umzuwandeln.

*Eine CO2 neutrale Version ist ebenfalls erhältlich *EPD
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RUMÄNIEN, 4 MW

GRIECHENLAND, 2 MW

ITALIEN, 4,1 MW

ALGERIEN, 12 MW

CHINA, 1,45 MW*EPD
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Silk® Colour

Die Silk® Colour-Serie zeigt die Vielseitigkeit der Photovoltaik-
Technologie, da die Module in hochästhetische Komponenten 
umgewandelt werden, die sich leicht auf den Dächern 
historischer Gebäude und in die Umgebung integrieren lassen.

MAXIMALE FARBINTEGRATION

GLAS / BACKSHEET GLAS / GLAS

FARBIGE MODULE

Silk® Colour
*Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung, das Aussehen des Produkts
und die Farbe (RAL Code) kann je nach Installation, Licht- und Umgebungsreflexion variieren.

Farbiges Glas und Rahmen für
besondere architektonische Ansprüche

Farbiges Glas für eine optimale
Ästhetik und lange Lebensdauer

Besonders geeignet für PV im
Denkmalschutzbereich

Kundenspezifische Farben
auf Anfrage möglich

MODUL
MAXIMALE
EFFIZIENZ [ % ]

LEISTUNG
[ W ] ÄHNLICH RAL* ABMESSUNG [ mm ]

Silk® Nova Red

Silk® Nova Orange Duetto (Glas-Glas)

Silk® Nova Green Duetto (Glas-Glas)

Silk® Nova Orange

370

400

400 - 410

400

18,95

20,02

20,52

20,02

1722 x 1134 x 30

1762 x 1134 x 30

1762 x 1134 x 30

1762 x 1134 x 30

3005

8007

6000

Silk® Nova Silver 390 19,52 1762 x 1134 x 309007

Silk® Nova Green 390 19,97 1722 x 1134 x 306000

8007

Dank Ihres gefärbten Glases und Rahmen sind sie sehr gut 
für denkmalgeschützte Gebäude und Architekturen mit 
besonderen ästhetischen Ansprüchen geeignet.

Kleine PV-Anlagen



11FARBIGE MODULE

GUGGENHEIM MUSEUM, BILBAO, SPANIEN, SILK SILVER

DEUTSCHLAND, SILK ORANGE

ITALIEN, SILK RED

DEUTSCHLAND, SILK ORANGE

DEUTSCHLAND, SILK RED
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ZEBRA Pro

Dieses hocheffiziente Photovoltaikmodul zeichnet sich durch 
die IBC-Technologie (Interdigitated Back Contact) aus. Die 
elektrischen Kontakte befinden sich auf der Rückseite (Back 
contact): kein Ribbon, nichts bedeckt die Zelle, keine Schatten, 
maximale Lichtabsorption. Die elegante komplett schwarze 

IBC ZEBRA IN EUROPA ENTWICKELT

IBC ZEBRA TECHNOLOGIE

Designversion mit schwarzer Rückseitenfolie und schwarzem 
Rahmen bietet eine einzigartige monochrome Ästhetik, da keine 
Metalldrähte auf der Vorderseite der Zelle vorhanden sind, was 
das Solarmodul besonders für Gebäude mit hohem
architektonischen Wert geeignet macht.

ZEBRA Pro 430 Schwarzer Rahmen21,84 1895 x 1039 x 30

MODUL

ZEBRA Pro All Black 420 Schwarze Vorderseite21,33 1895 x 1039 x 30

EFFIZIENZ [ % ]LEISTUNG [ W ] AUSSEHEN ABMESSUNG [ mm ]

ZEBRA Pro

IBC Zebra Zellen Technologie in Europa entwickelt

Geringeres Hot-Spot Risiko

Verbessertes Schwachlichtverhalten

Modul mit besonderer Ästhetik

C&I Kleine PV-Anlagen



13IBC ZEBRA TECHNOLOGIE

DÄNEMARK, ZEBRA PRO ALL BLACK

SERBIEN, ZEBRA PRO ALL BLACK

NORWEGEN, ZEBRA PRO ALL BLACK DEUTSCHLAND, ZEBRA PRO ALL BLACK
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Repowering 
VEREINFACHUNG VON WARTUNGSARBEITEN

REPOWERING

Repowering

MAXIMALE
EFFIZIENZ [ % ]

LEISTUNG
[ W ] AUSSEHEN ABMESSUNG [ mm ]

Überall auf der Welt wurden PV-Anlagen mit Modulen gebaut, 
für die früher oder später ein Ersatz notwendig wird. In 
den letzten Jahren hat es bei den Photovoltaikzellen einen 
rasanten Wandel in Bezug auf Technologie, Formate und 
Größen gegeben, daher können diese Wartungsarbeiten zum 
Teil sehr komplex werden. Um diesen Anforderungen gerecht 

zu werden, hat FuturaSun in seine Produktpalette spezifische 
Photovoltaikmodule aufgenommen, die diese Repowering 
Arbeiten vereinfachen und ein bestehenden Anlagen wieder 
auf ihre ursprüngliche Leistung bringen oder manchmal sogar 
steigern, wobei die Änderungen an anderen Komponenten wie 
Wechselrichtern, Strukturen oder Kabeln minimiert werden.

Polykristallin

Next

Monokristallin

Silk® Pro

Silk® Pro

Silk® Pro

Silk® Pro All Black

Silk® Pro Duetto Transparent

MODUL

280 Silberner Rahmen17,14

330 Silberner Rahmen19,78

310 - 315 Silberner Rahmen19,28

380 

190 - 200

450 - 455

370 

Silberner Rahmen

Silberner Rahmen

20,86 

15,67

Silberner Rahmen20,93

Schwarze Vorderseite20,31

370 Glas-Glas, Schwarzer Rahmen20,31

1650 x 990 x 35

1665 x 1002 x 35

1650 x 990 x 35

1755 x 1038 x 35

1580 x 808 x 35

2094 x 1038 x 35

1755 x 1038 x 35

1755 x 1038 x 30

Stromstärke passend für ältere Bestandsanlagen
wo nur einzelne Module ersetzt werden

Repowering Serie – Neu produzierte
Ersatzmodule für Wartungsarbeiten

polykristalline Version verfügbar

utility-scaleC&I Kleine PV-Anlagen



15NACHHALTIGKEIT

*This project has received funding from the Horizon Europe Programme for 
Research and Innovation (2021-2027) under grant agreement No 101084259.

Nachhaltigkeit

Da wir wissen, dass der größte Teil des CO2-Fußabdrucks eines Unternehmens von 
den Produkten herrührt, haben wir bereits 2015 damit begonnen, unsere ersten 
Berechnungen des CO2-Fußabdrucks von in Europa und China hergestellten Modulen 
durchzuführen.

Bei der Entwicklung unserer PV-Module streben wir im Allgemeinen nicht nur eine 
Steigerung der Effizienz an, sondern auch eine Verringerung des CO2-Fußabdrucks. 
Wenn die Moduleffizienz steigt, verringert sich der Materialverbrauch pro Watt. 
Wenn man bedenkt, dass das Photovoltaikmodul das elektronische Produkt 
mit der längsten Lebensdauergarantie ist, unterscheidet es sich deutlich von 
Produkten mit “geplanter Obsoleszenz” wie Handys, Fernsehern, Computern usw. 
Darüber hinaus haben die kontinuierlichen technologischen Entwicklungen in der 
Photovoltaikindustrie dazu beigetragen, den Einsatz von Rohstoffen zu reduzieren, 
so dass sich beispielsweise die Dicke der Wafer erheblich verringert hat, was den 
gesamten Kohlenstoff-Fußabdruck der Module verringert.

Im Rahmen des europäischen Projekts 
IBC4EU arbeiten wir an:

· einem weniger energieintensiven 
  Produktionsprozess dank der neuen 
  Stringertechnologie
· höheren Erträgen dank der Bifazialität
· anderen Materialien für den 
  Zellsiebdruck

Außerdem studiert unser R&D-Team 
Lösungen für weniger energieintensive 
Modulrahmen.

Photovoltaik-Module gelten bereits als nachhaltige Produkte, weil sie zur Energiewende beitragen. Das Engagement von FuturaSun 
für die Nachhaltigkeit geht jedoch noch weiter, indem es alle Interessengruppen einbezieht und die sozialen, ökologischen
und wirtschaftlichen Auswirkungen analysiert, um nachhaltigere Geschäftspraktiken zu entwickeln.

VERRINGERUNG DES CO2-FUSSABDRUCKS

ESG RICHTLINIEN: ENVIRONMENT, SOCIAL & GOVERNANCE

Umweltauswirkungen

Der FuturaSun-Verhaltenskodex besagt, 
dass wir von unseren Lieferanten 
erwarten, dass sie die Menschenrechte, 
den Umweltschutz und die Sicherheit 
von Produkten und Dienstleistungen 
respektieren.

FuturaSun verpflichtet sich, mit 
zuverlässigen Lieferanten und 
Partnern zusammenzuarbeiten, die die 
Rückverfolgbarkeit aller Rohstoffe und 
Komponenten garantieren können.

VERHALTENSKODEX TRANSPARENZ DER LIEFERKETTE

Unsere Tätigkeiten in den Bereichen 
Umwelt, Arbeitspraktiken, 
Menschenrechte und Ethik wurden von 
EcoVadis bewertet und ausgezeichnet.

ECOVADIS

FuturaSun verwendet für die 
Herstellung seiner PV-Module PFAS-
freie Komponenten und verpflichtet 
sich, weiter zu kontrollieren, dass alle 
in seinen Modulen verwendeten Teile 
PFAS-frei bleiben.

Unsere PV-Module sind zu über 
90 % recycelbar und unterstützen 
die Kreislaufwirtschaft durch die 
Wiederverwendung wertvoller 
Materialien.

PFAS FREE RECYCLINGFÄHIGKEIT

Unsere Repowering PV-Module 
reduzieren Elektroschrott durch 
den Einsatz moderner Technologie 
und bleiben gleichzeitig mit älteren 
Systemen kompatibel. So können 
Kunden nur defekte Module statt der 
gesamten Anlage austauschen.

REDUZIERUNG VON ELEKTROSCHROTT
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3-PHASIGER HYBRID-WECHSELRICHTER

HYBRID-WECHSELRICHTER

Hybrid-Wechselrichter

WECHSELRICHTER

FUTURAPULSE - WECHSELRICHTER

PHASE
BATTERIES-
PANNUNGSBEREICH  [ V ]

OPERATIVER MPPT-
BEREICH [ V ]

FuturaPulse Tri 5/6/8/10/12/15 3-phasig 160 ~ 950 160 ~ 600

LEISTUNG
[ kW ]

FuturaPulse - Wechselrichter

Die Hybrid-Wechselrichter FuturaSun sind die ideale 
ALL-in-One Lösung für die Überwachung und das solare  
Energiemanagment Ihrer Photovoltaikanlage.
Die Aufgabe der Wechselrichter besteht darin, die von 
den Photovoltaikmodulen erzeugte elektrische Energie 
von Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) umzuwandeln, 

so dass sie von den Haushalten genutzt werden kann. 
Hybrid-Wechselrichter gehen noch einen Schritt weiter und 
ermöglichen die Speicherung der erzeugten Energie durch 
den Anschluss an Speicherbatterien  zur späteren Nutzung. 
Außerdem können sie im Falle eines Stromausfalls die 
Kontinuität der Versorgung gewährleisten.

DC/AC Verhältnis bis zu 1,5

Integrierter DC-Lichtbogenunter-
brechungsschutzschalter (AFCI)

Kann ohne Batterien betrieben werden

Komplettlösung mit Smartmeter und
WLAN-Stick

Schnelle und effektive Hardware-
und Software-Unterstützung

DC-Kopplung und AC-Kopplung zur
Nachrüstung einer bestehenden Solaranlage

C&I Kleine PV-Anlagen



17BATTERIEN

FUTURAPULSE - WECHSELRICHTER

MAXIMALE
EFFIZIENZ [ % ] GEWICHT  [ kg ]

97,60

ABMESSUNG [ mm ]

577 x 537 x 20610 26 / 29 erweiterbar auf 20

MAX. PARALLEL FOR ON
AND OFF-GRID OPERATION

PRODUKTGARANTIE 
[ Jahre ]

Hochvoltbatterien
MÖGLICHE KONFIGURATIONEN

FUTURAPULSE TRI

2-5 stapelbare Batterieelemente, 7,1 kWh
bis 17,75 kWh pro Tower

2 X 3,55
7,1 kWh 

3 X 3,55
10,65 kWh 

4 X 3,55
14,2 kWh 

5 X 3,55
17,75 kWh 

Der 3-phasige Wechselrichter kann bis zu 4 Türme (71 kWh) parallel händeln.

Keine zusätzlichen
Komponenten erforderlich

IP54 SchutzgradEmpfohlene Entladetiefe (DOD) 95 %

Hohe Lade- und Entladeeffizienz
bei niedrigem Strom
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Modul Leistung [ W ] Max. Effizienz [ % ] Abmessung [ mm ] Aussehen Zellen Anwendungsbereiche Produktgarantie Leistungsgarantie Gewicht [ kg ] Pcs / paletten Pcs / container Pcs / truck***

Silk Nova EU 430 22,02 1722 x 1134 x 30 Hergestellt in Europa, Schwarzer Rahmen 108 M10 Wohn- und Gewerbeprojekte 15 Jahre 25 Jahre/ 89% min. Leistung 20.8 36 936 1008

Silk Nova 445 - 460 23,02 1762 x 1134 x 30 Schwarzer Rahmen 96 G12R Wohn- und Gewerbeprojekte 15 Jahre 25 Jahre/ 89% min. Leistung 21,3 36 936 1008

Silk Nova 570 - 590 22,84 2278 x 1134 x 35 Silberner Rahmen 144 M10 Gewerbe 15 Jahre 25 Jahre/ 89% min. Leistung 28,2 36 620 682

Silk Nova 620 - 630 23,32 2382 x 1134 x 35 Silberner Rahmen 132 G12R Gewerbe 15 Jahre 25 Jahre/ 89% min. Leistung 29,5 31 620 682

Silk Nova All Black* 420 - 430 22,02 1722 x 1134 x 30 Schwarze Vorderseite 108 M10 Wohnlagen 15 Jahre 25 Jahre/ 89% min. Leistung 20,8 36 936 1008

Silk Nova All Black 440 - 450 22,52 1762 x 1134 x 30 Schwarze Vorderseite 96 G12R Wohnlagen 15 Jahre 25 Jahre/ 89% min. Leistung 21,3 36 936 1008

Silk Nova Duetto 450 - 460 23,02 1762 x 1134 x 30 Schwarzer Rahmen 96 G12R Wohn- und Gewerbeprojekte 15 Jahre 30 Jahre/ 87% min. Leistung 25,5 36 936 1008

Silk Nova Duetto 500 - 510 22,92 1962 x 1134 x 30 Silberner Rahmen 108 G12R Gewerbe 15 Jahre 30 Jahre/ 87% min. Leistung 28,5 36 864 936

Silk Nova Duetto* 590 22,84 2278 x 1134 x 30 Silberner Rahmen 144 M10 Gewerbe / utility-scale 15 Jahre 30 Jahre/ 87% min. Leistung 32 36 720 792

Silk Nova Duetto 620 - 630 23,32 2382 x 1134 x 30 Silberner Rahmen 132 G12R utility-scale 15 Jahre 30 Jahre/ 87% min. Leistung 33,5 36 720 792

Silk Nova Duetto All Black 440 - 450 22,52 1762 x 1134 x 30 Schwarze Vorderseite 96 G12R Wohnlagen 15 Jahre 30 Jahre/ 87% min. Leistung 25,5 36 936 1008

Silk Nova Premium Max Duetto 700 / 710 / 720 23,18 2384 x 1303 x 35 Silberner Rahmen 132 G12 utility-scale 15 Jahre 30 Jahre/ 87% min. Leistung 38,7 31 558 620

Silk Rhino 445 - 455 22,77 1762 x 1134 x 30 Hohe Schneelast & hoher Hagelwiderstand,
Schwarzer Rahmen 96 G12R Wohn- und Gewerbeprojekte 15 Jahre 25 Jahre / 89% min. Leistung 26,6 36 936 1008

Silk Rhino All Black 440 - 450 22,52 1762 x 1134 x 30 Hohe Schneelast & hoher Hagelwiderstand,
Schwarze Vorderseite 96 G12R Wohnlagen 15 Jahre 25 Jahre / 89% min. Leistung 26,6 36 936 1008

Silk Nova Red 370 18,95 1722 x 1134 x 30 Farbe ähnlich RAL 3005** 108 M10 Wohnlagen 15 Jahre 25 Jahre / 89% min. Leistung 20,8 36 936 1008

Silk Nova Silver 390 19,52 1762 x 1134 x 30 Farbe ähnlich RAL 9007** 96 G12R Wohnlagen 15 Jahre 25 Jahre / 89% min. Leistung 21,3 36 936 1008

Silk Nova Orange 400 20,02 1762 x 1134 x 30 Farbe ähnlich RAL 8007** 96 G12R Wohnlagen 15 Jahre 25 Jahre / 89% min. Leistung 21,3 36 936 1008

Silk Nova Green 390 19,97 1722 x 1134 x 30 Farbe ähnlich RAL 6000** 108 M10 Wohnlagen 15 Jahre 25 Jahre / 89% min. Leistung 20,8 36 936 1008

Silk Nova Orange Duetto 400 20,02 1762 x 1134 x 30 Glas/Glas, Farbe ähnlich RAL 8007** 96 G12R Wohnlagen 15 Jahre 30 Jahre / 87% min. Leistung 25,5 36 936 1008

Silk Nova Green Duetto 400 - 410 20,52 1762 x 1134 x 30 Glas/Glas, Farbe ähnlich RAL 6000** 96 G12R Wohnlagen 15 Jahre 30 Jahre / 87% min. Leistung 25,5 36 936 1008

ZEBRA Pro 430 21,84 1895 x 1039 x 30 Schwarzer Rahmen 132 M6 Wohn- und Gewerbeprojekte 25 Jahre 25 Jahre / 93 % min. Leistung 21 36+39 900 1050

ZEBRA Pro All Black 420 21,33 1895 x 1039 x 30 Schwarze Vorderseite 132 M6 Wohnlagen 25 Jahre 25 Jahre / 93 % min. Leistung 21 36+39 900 1050

Silk Pro 190 - 200 15,67 1580 x 808 x 35 Silberner Rahmen 68 M6 repowering 15 Jahre 25 Jahre / 87 % min. Leistung 14 31 - 36 938 1005

Polykristallin 280 17,14 1650 x 990 x 35 Silberner Rahmen 60 M2 repowering 15 Jahre 25 Jahre / 87 % min. Leistung 17,7 30 - 35 910 975

Monokristallin 310 - 315 19,28 1650 x 990 x 35 Silberner Rahmen 60 M2 repowering 15 Jahre 25 Jahre / 87 % min. Leistung 17,7 30 - 35 910 975

Next 330 19,78 1665 x 1002 x 35 Silberner Rahmen 60 G1 repowering 15 Jahre 25 Jahre / 87 % min. Leistung 18,4 30 - 35 910 975

Silk Pro All Black 370 20,31 1755 x 1038 x 35 Schwarze Vorderseite 120 M6 repowering / Wohnlagen 15 Jahre 25 Jahre / 87 % min. Leistung 19,7 31 - 34 845 910

Silk Pro Duetto Transparent 370 20,31 1755 x 1038 x 30 Glas/Glas, Schwarzer Rahmen 120 M6 repowering 15 Jahre 30 Jahre / 85% min. Leistung 23,3 36 936 1008

Silk Pro 380 20,86 1755 x 1038 x 35 Silberner Rahmen 120 M6 repowering 15 Jahre 25 Jahre / 87 % min. Leistung 19,7 31 - 34 845 910

Silk Pro 450 - 455 20,93 2094 x 1038 x 35 Silberner Rahmen 144 M6 repowering / Gewerbe / utility-scale 15 Jahre 25 Jahre / 87 % min. Leistung 23,6 31 - 34 715 780

*EPD **Der RAL-Farbcode ist indikativ
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*Eine CO2 neutrale Version ist ebenfalls erhältlich
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Modul Leistung [ W ] Max. Effizienz [ % ] Abmessung [ mm ] Aussehen Zellen Anwendungsbereiche Produktgarantie Leistungsgarantie Gewicht [ kg ] Pcs / paletten Pcs / container Pcs / truck***

Silk Nova EU 430 22,02 1722 x 1134 x 30 Hergestellt in Europa, Schwarzer Rahmen 108 M10 Wohn- und Gewerbeprojekte 15 Jahre 25 Jahre/ 89% min. Leistung 20.8 36 936 1008

Silk Nova 445 - 460 23,02 1762 x 1134 x 30 Schwarzer Rahmen 96 G12R Wohn- und Gewerbeprojekte 15 Jahre 25 Jahre/ 89% min. Leistung 21,3 36 936 1008

Silk Nova 570 - 590 22,84 2278 x 1134 x 35 Silberner Rahmen 144 M10 Gewerbe 15 Jahre 25 Jahre/ 89% min. Leistung 28,2 36 620 682

Silk Nova 620 - 630 23,32 2382 x 1134 x 35 Silberner Rahmen 132 G12R Gewerbe 15 Jahre 25 Jahre/ 89% min. Leistung 29,5 31 620 682

Silk Nova All Black* 420 - 430 22,02 1722 x 1134 x 30 Schwarze Vorderseite 108 M10 Wohnlagen 15 Jahre 25 Jahre/ 89% min. Leistung 20,8 36 936 1008

Silk Nova All Black 440 - 450 22,52 1762 x 1134 x 30 Schwarze Vorderseite 96 G12R Wohnlagen 15 Jahre 25 Jahre/ 89% min. Leistung 21,3 36 936 1008

Silk Nova Duetto 450 - 460 23,02 1762 x 1134 x 30 Schwarzer Rahmen 96 G12R Wohn- und Gewerbeprojekte 15 Jahre 30 Jahre/ 87% min. Leistung 25,5 36 936 1008

Silk Nova Duetto 500 - 510 22,92 1962 x 1134 x 30 Silberner Rahmen 108 G12R Gewerbe 15 Jahre 30 Jahre/ 87% min. Leistung 28,5 36 864 936

Silk Nova Duetto* 590 22,84 2278 x 1134 x 30 Silberner Rahmen 144 M10 Gewerbe / utility-scale 15 Jahre 30 Jahre/ 87% min. Leistung 32 36 720 792

Silk Nova Duetto 620 - 630 23,32 2382 x 1134 x 30 Silberner Rahmen 132 G12R utility-scale 15 Jahre 30 Jahre/ 87% min. Leistung 33,5 36 720 792

Silk Nova Duetto All Black 440 - 450 22,52 1762 x 1134 x 30 Schwarze Vorderseite 96 G12R Wohnlagen 15 Jahre 30 Jahre/ 87% min. Leistung 25,5 36 936 1008

Silk Nova Premium Max Duetto 700 / 710 / 720 23,18 2384 x 1303 x 35 Silberner Rahmen 132 G12 utility-scale 15 Jahre 30 Jahre/ 87% min. Leistung 38,7 31 558 620

Silk Rhino 445 - 455 22,77 1762 x 1134 x 30 Hohe Schneelast & hoher Hagelwiderstand,
Schwarzer Rahmen 96 G12R Wohn- und Gewerbeprojekte 15 Jahre 25 Jahre / 89% min. Leistung 26,6 36 936 1008

Silk Rhino All Black 440 - 450 22,52 1762 x 1134 x 30 Hohe Schneelast & hoher Hagelwiderstand,
Schwarze Vorderseite 96 G12R Wohnlagen 15 Jahre 25 Jahre / 89% min. Leistung 26,6 36 936 1008

Silk Nova Red 370 18,95 1722 x 1134 x 30 Farbe ähnlich RAL 3005** 108 M10 Wohnlagen 15 Jahre 25 Jahre / 89% min. Leistung 20,8 36 936 1008

Silk Nova Silver 390 19,52 1762 x 1134 x 30 Farbe ähnlich RAL 9007** 96 G12R Wohnlagen 15 Jahre 25 Jahre / 89% min. Leistung 21,3 36 936 1008

Silk Nova Orange 400 20,02 1762 x 1134 x 30 Farbe ähnlich RAL 8007** 96 G12R Wohnlagen 15 Jahre 25 Jahre / 89% min. Leistung 21,3 36 936 1008

Silk Nova Green 390 19,97 1722 x 1134 x 30 Farbe ähnlich RAL 6000** 108 M10 Wohnlagen 15 Jahre 25 Jahre / 89% min. Leistung 20,8 36 936 1008

Silk Nova Orange Duetto 400 20,02 1762 x 1134 x 30 Glas/Glas, Farbe ähnlich RAL 8007** 96 G12R Wohnlagen 15 Jahre 30 Jahre / 87% min. Leistung 25,5 36 936 1008

Silk Nova Green Duetto 400 - 410 20,52 1762 x 1134 x 30 Glas/Glas, Farbe ähnlich RAL 6000** 96 G12R Wohnlagen 15 Jahre 30 Jahre / 87% min. Leistung 25,5 36 936 1008

ZEBRA Pro 430 21,84 1895 x 1039 x 30 Schwarzer Rahmen 132 M6 Wohn- und Gewerbeprojekte 25 Jahre 25 Jahre / 93 % min. Leistung 21 36+39 900 1050

ZEBRA Pro All Black 420 21,33 1895 x 1039 x 30 Schwarze Vorderseite 132 M6 Wohnlagen 25 Jahre 25 Jahre / 93 % min. Leistung 21 36+39 900 1050

Silk Pro 190 - 200 15,67 1580 x 808 x 35 Silberner Rahmen 68 M6 repowering 15 Jahre 25 Jahre / 87 % min. Leistung 14 31 - 36 938 1005

Polykristallin 280 17,14 1650 x 990 x 35 Silberner Rahmen 60 M2 repowering 15 Jahre 25 Jahre / 87 % min. Leistung 17,7 30 - 35 910 975

Monokristallin 310 - 315 19,28 1650 x 990 x 35 Silberner Rahmen 60 M2 repowering 15 Jahre 25 Jahre / 87 % min. Leistung 17,7 30 - 35 910 975

Next 330 19,78 1665 x 1002 x 35 Silberner Rahmen 60 G1 repowering 15 Jahre 25 Jahre / 87 % min. Leistung 18,4 30 - 35 910 975

Silk Pro All Black 370 20,31 1755 x 1038 x 35 Schwarze Vorderseite 120 M6 repowering / Wohnlagen 15 Jahre 25 Jahre / 87 % min. Leistung 19,7 31 - 34 845 910

Silk Pro Duetto Transparent 370 20,31 1755 x 1038 x 30 Glas/Glas, Schwarzer Rahmen 120 M6 repowering 15 Jahre 30 Jahre / 85% min. Leistung 23,3 36 936 1008

Silk Pro 380 20,86 1755 x 1038 x 35 Silberner Rahmen 120 M6 repowering 15 Jahre 25 Jahre / 87 % min. Leistung 19,7 31 - 34 845 910

Silk Pro 450 - 455 20,93 2094 x 1038 x 35 Silberner Rahmen 144 M6 repowering / Gewerbe / utility-scale 15 Jahre 25 Jahre / 87 % min. Leistung 23,6 31 - 34 715 780

***Maximale Anzahl von Modulen, die in Italien auf einem vollen LKW transportiert werden können. Diese Angaben können je 
nach geltender Gesetzgebung im Bestimmungsland und abhängig vom maximal zulässigen Fahrzeuggewicht variieren.
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+39 049 5979802   ·   info@futurasun.it

Via Verdi 45, Cittadella, PD
info@offgridsun.com   ·   offgridsun.com

Via Eusebio Chini, 15, 00147, Rome
info@solertix.com   ·   solertix.com

FUTURASUN SRL  |  HAUPTSITZ

OFFGRIDSUN SRL

SOLERTIX SRL

Italien

Suzhou, Building 1, Industrial Zone, No. 39,
Muxu East Road, Mudu Town, Wuzhong District

FUTURASUN ENERGY GROUP (JIANGSU) CO., LTD.

368, YuSheng Road, Bldg 4, Hailing New Energy Park 
Taizhou City, 225300, Jiangsu

Qingjiangpu District, Huai’an City, 223000, Jiangsu

FUTURASUN ENERGY (JIANGSU) CO., LTD.

FUTURASUN (HUAI’AN) PV TECHNOLOGY CO., LTD.

China

An der Dammheide 10, 60486 Frankfurt am Main
info@futurasun.de

FUTURASUN ENERGY GMBH

Deutschland

futurasun.com

The information included in this brochure is subject to change without notice and is provided 
for informational purposes only. No contractual rights are established or should be inferred 
because of user’s reliance on the information contained in this brochure. Please refer to 
the appropriate module user guide and module product specification document for more 
detailed technical information regarding module performance, installation and use.


